
335 25 ZR 22 (105 Y) XL Rear FSL
295 30 ZR 22 (103 Y) XL All-wheel FSL
265 35 ZR 22 (102 Y) XL All-wheel FSL
275 40 ZR 22 (108 Y) XL All-wheel FSL
295 35 ZR 21 (107 Y) XL All-wheel FSL
275 35 ZR 21 (103 Y) XL All-wheel FSL
265 35 ZR 21 (101 Y) XL All-wheel FSL
245 35 ZR 21 (96 Y) XL All-wheel FSL
295 40 ZR 21 (111 Y) XL All-wheel FSL
265 40 ZR 21 (105 Y) XL All-wheel FSL
275 45 ZR 21 (110 Y) XL All-wheel FSL
295 30 ZR 20 (101 Y) XL Rear FSL
285 30 ZR 20 (99 Y) XL Rear FSL
275 30 ZR 20 (97 Y) XL Rear FSL
265 30 ZR 20 (94 Y) XL Rear FSL
255 30 ZR 20 (92 Y) XL All-wheel FSL
245 30 ZR 20 (90 Y) XL All-wheel FSL
315 35 ZR 20 (110 Y) XL Rear FSL
295 35 ZR 20 (105 Y) XL Rear FSL
285 35 ZR 20 (104 Y) XL Rear FSL
275 35 ZR 20 (102 Y) XL Rear FSL
255 35 ZR 20 (97 Y) XL All-wheel FSL
245 35 ZR 20 (95 Y) XL All-wheel FSL
235 35 ZR 20 (92 Y) XL All-wheel FSL
225 35 ZR 20 (90 Y) XL All-wheel FSL
275 40 ZR 20 (106 Y) XL All-wheel FSL
265 40 ZR 20 (104 Y) XL All-wheel FSL
255 40 ZR 20 (101 Y) XL All-wheel FSL
245 40 ZR 20 (99 Y) XL All-wheel FSL
275 45 ZR 20 (110 Y) XL All-wheel FSL
265 45 ZR 20 (108 Y) XL All-wheel FSL
255 45 ZR 20 (105 Y) XL All-wheel FSL
245 45 ZR 20 (103 Y) XL All-wheel FSL

255 50 ZR 20 (109 Y) XL All-wheel FSL
285 30 ZR 19 (98 Y) XL Rear FSL
275 30 ZR 19 (96 Y) XL Rear FSL
255 30 ZR 19 (91 Y) XL Rear FSL
275 35 ZR 19 (100 Y) XL Rear FSL
265 35 ZR 19 (98 Y) XL Rear FSL
255 35 ZR 19 (96 Y) XL All-wheel FSL
245 35 ZR 19 (93 Y) XL All-wheel FSL
235 35 ZR 19 (91 Y) XL All-wheel FSL
225 35 ZR 19 (88 Y) XL All-wheel FSL
275 40 ZR 19 (105 Y) XL Rear FSL
255 40 ZR 19 (100 Y) XL All-wheel FSL
245 40 ZR 19 (98 Y) XL All-wheel FSL
225 40 ZR 19 (93 Y) XL All-wheel FSL
285 45 ZR 19 (107 Y)   Rear FSL
255 45 ZR 19 (104 Y) XL All-wheel FSL
245 45 ZR 19 (102 Y) XL All-wheel FSL
225 45 ZR 19 (96 Y) XL All-wheel FSL
265 50 ZR 19 (110 Y) XL All-wheel FSL
255 50 ZR 19 (107 Y) XL All-wheel FSL
255 55 ZR 19 (111 Y) XL All-wheel FSL
235 55 ZR 19 (101 Y)   All-wheel FSL
265 35 ZR 18 (97 Y) XL Rear FSL
255 35 ZR 18 (94 Y) XL Rear FSL
255 40 ZR 18 (99 Y) XL All-wheel FSL
245 40 ZR 18 (97 Y) XL All-wheel FSL
235 40 ZR 18 (95 Y) XL All-wheel FSL
225 40 ZR 18 (92 Y) XL All-wheel FSL
245 45 ZR 18 (100 Y) XL All-wheel FSL
235 45 ZR 18 (98 Y) XL All-wheel FSL
225 45 ZR 18 (95 Y) XL All-wheel FSL
225 50 ZR 18 (99 Y) XL All-wheel FSL

265 30 ZR 21 (96 Y) XL All-wheel FSL
305 30 ZR 20 (103 Y) XL Rear FSL
235 30 ZR 20 (88 Y) XL All-wheel FSL
265 35 ZR 20 (99 Y) XL All-wheel FSL
235 35 ZR 19 (91 Y) XL All-wheel FSL
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Nederland: Apollo Vredestein B.V., Tel. +31-53-4 888 777, E-mail: customer.nl@apollovredestein.com
België: N.V. Apollo Vredestein BeLux S.A., Tel. 02-216 81 00, E-mail: customer.be@apollovredestein.com

MATEN

MATEN



I II

I II

SUPERIEUR RIJGEDRAG
PRESTATIES

MAXIMALE PRESTATIES VOOR UW SPORTWAGEN

CONTROLE EN PRECISIE WAREN NOG NOOIT ZO SPORTIEF

VOORDELEN KENMERKEN

• Hoge mate van controle, zelfs bij 
hoge snelheden 
 
 

• Directe en voorspelbare 
stuurprecisie 
 
 

• Superieure remprestaties op droog 
wegdek

• De contour van de band 
vervormt minimaal tijdens het 
nemen van bochten 
 

• Aanzienlijk grotere basis van de 
hielvulstrook gecombineerd met 
stuggere wangconstructie 
 

• Loopvlakcompound met een 
goed uitgebalanceerd mengsel 
van polymeer en hars

VOORDELEN KENMERKEN

• Nauwkeurige en responsieve 
prestaties, vooral in bochten 
 
 

• Superieure remkracht bij nat en 
droog wegdek 
 

• Lager brandstofverbruik en langere 
levensduur van de banden

• Stuggere schouder- en 
wangconstructie met 13% groter 
hieloppervlak* 
 

• Hoge tractie in het loopvlak voor 
meer grip 
 

• Nieuwe generatie 
karkascompounds om de 
rolweerstand te verminderen

*  Gegevens gebaseerd op interne tests in vergelijking met de voorganger Ultrac Vorti  
in de maat 245/45 R18 (Y) XL

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIE

Speciale uitvoeringen voor alle wielen en achteras

• De afmetingen voor alle wielen zijn ontworpen met een  
lagere hoek van de gordel voor optimale stuurprecisie  

• De afmetingen voor de achteras zijn ontworpen met een  
bredere hoek van de gordel voor nog meer stabiliteit 

• De afmetingen voor alle wielen zijn voorzien van cirkelvormige 
groeven voor een efficiënte waterafvoer op natte wegen, wat  
leidt tot een superieure wegligging op nat wegdek en optimale 
preventie van aquaplaning

Nieuwe generatie compound

• De hoge tractie van het loopvlak geeft meer grip op zowel  
nat als droog wegdek  

• Volgende generatie karkascompounds - in karkaslaag,  
hielvulstrook en hielkern - om rolweerstand te verminderen

Prestatiegericht profiel

• De stijfheid van het profielblok is geoptimaliseerd voor extra 
stabiliteit bij het remmen  

• De contour van de band met een groot hieloppervlak is zo 
ontworpen dat vervorming tijdens het nemen van bochten tot 

• een minimum wordt beperkt 

• Stabiele middenrib en een stevige buitenste  
schouderconstructie voor nauwkeurige en responsieve 
stuurprecisie, zelfs bij hoge snelheden


