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Nederland: Apollo Tyres (NL) B.V., Tel. +31-53-4 888 777, E-mail: customer.nl@apollotyres.com
België: N.V. Apollo Tyres (BeLux) S.A., Tel. 02-216 81 00, E-mail: customer.be@apollotyres.com

MATEN

 265 60 R 18 110 H 
 265 65 R 18 114 T 
 235 65 R 17 104 H 
 245 65 R 17 111 T XL
 245 70 R 17 110 T 
 265 65 R 17 112 H 
 265 70 R 17 115 T 
 225 70 R 16 103 H 
 225 75 R 16 104 T 
 235 70 R 16 106 H 
 245 70 R 16 111 T XL
 245 75 R 16 115 T XL

 255 70 R 16 111 T 
 265 70 R 16 112 T 
 265 75 R 16 116 T 
 215 75 R 15 100 T 
 235 75 R 15 109 T XL
LT 245 70 R 17 119/116 S  LRE
LT 265 70 R 17 121/118 R  LRE
LT 225 75 R 16 115/112 R  LRE
LT 235 85 R 16 120/116 R  LRE
LT 245 75 R 16 120/116 S  LRE
LT 31x10.5 R 15 109 S  LRC
LT 235 75 R 15 104/101 S  LRC



ROBUUST EN COMFORTABEL 

• Voorzien van een polymeermix van de 5e generatie voor 
uitstekende stabiliteit bij nat weer en volledig diepe 
lamellen met verbindingsbruggen 

• Gecertificeerd voor zware sneeuwomstandigheden met 
3PMSF-markering 

• KI-ondersteund en in de praktijk gevalideerd 
onderzoek resulteerde in multipitchtechnologie die het 
geluidsniveau aanzienlijk verlaagt 

• Extra brede zigzag-groeven voor optimale waterafvoer  
en nauwkeuriger sturen op natte wegen 

• Geoptimaliseerd loopvlak voor verharde en onverharde 
wegen en gelijkmatige verdeling van de slijtage 

• Het aantal schouderblokken verandert mee met de 
banddiameter om in de winter superieure prestaties  
te behouden

• Exclusieve compound- en 3-laags constructie (in 4x4-
maten) voor zware lasten, grote sterkte en ruw werk 

• Schouderontwerp met gekartelde rand voor volledige 
prestaties op modder, zand en sneeuw  

• Getwiste steenuitwerpers in de groeven en een  
sterkere zijwand met insnij- en afbrokkelbestendige 
compound

GEAVANCEERDE TECHNOLOGIEVOORDELEN KENMERKEN

• Uitstekende grip op alle 
oppervlakken 
 
 

• Verfijnd voor op verharde 
oppervlakken 

• Robuust gebouwd voor  
off-roadprestaties

• 5e generatie compound  
met volledig diepe lamellen  
met verbindingsbruggen;  
3 PMSF-geverif ieerd 

• Zigzagprofiel en 
multipitchtechnologie   

• Robuuste constructie en 
schouderontwerp met 
gekartelde rand   

Zie www.vredestein.com voor alle huidige labelspecificaties

Gebaseerd op Amerikaanse all-terrain-ervaring

Robuuste vormgeving, uitgebalanceerde prestaties 

DNA VAN DE PINZA AT


